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修訂「花蓮縣都市計畫保護區、農業區土地使用審查要點」。

  附「花蓮縣都市計畫保護區、農業區土地使用審查要點」
代理縣長   蔡   碧   仲                

花蓮縣都市計畫保護區、農業區土地使用審查要點

一、花蓮縣政府(以下簡稱本府)為審查本縣都市計畫保護區及農業區內設置各項設施申請案件，特訂定本要點。本要點未規定事項，適用其他相關法令。

二、都市計畫保護區、農業區依都市計畫法臺灣省施行細則第二十七條及第二十九條之一規定設置之各項設施，除都市計畫說明書或其他法令另有規定者外，應依本要點規定申請土地核准使用。

三、申請基地面臨之道路應為政府或私人開闢完竣可通行車輛之計畫道路、現有巷道或經相關機關單位審認之現有農(水)路為限。
    前項申請基地未直接面臨可通行之道路者，應取得下列權利證明文件，並完成開闢可通行之道路，始得提出申請：

（一）面臨未全部開闢之計畫道路，應取得申請基地面臨部分之未開闢道路用地之土地使用權利證明文件。
（二）受現有溝渠區隔者，應取得該目的事業主管機關單位同意使用或架設橋涵之權利證明文件。

四、依本要點申請之各項設施不得在下列地區設置：

（一）農地重劃區。但經農業主管機關同意者，不在此限。
（二）保安林地。但經林業及農業主管機關同意者，不在此限。
（三）軍事禁建區、都市計畫禁建區及其他依法公告之禁建區。但經相關主管單位同意者，不在此限。
（四）生態保育區、自然保育區、野生動物保護區或野生動物重要棲息環境。
（五）自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區。但自來水水質水量保護區範圍內之土地，經水利主管機關同意者；飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區，經本縣環保主管機關同意者，不在此限。
（六）依建築法第四十七條公告劃定之禁建地區、都市計畫禁限建地區、或經濟部中央地質調查所公告斷層帶或環境地質有崩塌滑動危險之虞地區。
（七）其他法令規定禁止或經本府公告限制使用之地區。

五、申請基地範圍原始地形平均坡度不得超過百分之三十；範圍包括山坡地地區者，應符合建築技術規則建築設計施工編第十三章第一節山坡地基地不得開發建築認定基準及水土保持相關法規之規定。

    前項平均坡度應依建築技術規則建築設計編第十三章之平均坡度定義計算之。

六、涉及都市計畫範圍內農業用地作非農業使用，經目的事業主管機關會同農業主管機關依農業發展條例第十條、第十二條及其相關規定審查核准並繳交回饋金者，應依下列規定辦理： 

（一）申請人檢具繳納回饋金收據及目的事業主管機關同意文件，向本府建設處申請核發容許使用同意。

（二）本府建設處於核發容許使用同意函時，同時副知本府農業處及花蓮縣地方稅務局。

七、申請基地面積除花蓮縣都市計畫保護區及農業區土地使用審查要項表（如附表二）另有規定外，不得超過三千平方公尺。但經目的事業主管機關及農業主管機關同意者，不在此限。

八、依本要點申請設置各項設施應檢具下列文件，並依次序排列；涉及變更容許範圍相本府申請者，亦同：
（一）申請書(如附表一)：載明申請人之姓名或機關名稱及負責人、住址、電話、申請地號、基地面積、申請事由，並由申請人簽名及蓋章。
（二）基地周圍都市計畫圖：由申請人提供正確標示基地境界線鄰近範圍內現有相關地物或設施之都市計畫圖，其比例尺以該都市計畫圖為準。
（三）以申請日期前六個月內核發之地籍圖謄本、土地登記簿謄本、土地使用分區證明及土地同意使用之證明文件。
（四）地形圖：以申請日期前六個月內實測之地形圖，其比例不得小於千分之ㄧ，但申請基地位於山坡地者，應標示地形、地物及等高線(間隔五十公分之地形、地物等高線)，其比例尺不得小於六百分之ㄧ。
（五）計畫書(載明計畫內容概要)、平面配置圖(其比例尺不得小於六百分之ㄧ)。
（六）其他相關文件。

 前項第三款之土地同意使用之證明文件，申請人為土地所有權人者，不須檢具。

 第一項第三款所列之文鑑於審核期間申請內容如有任何異動，申請人應於核發許可之前，
 檢附相關證明文件向本府申請變更或補充，明知已異動而未申請者，撤銷其許可。

九、變更容許使用基地面積應與原核准面積合併計算，且該面積仍應符合第七點規定。

十、本要點修正實施後，原經本府核准之容許使用案件，在開發範圍、目的事業未變更之情形下，得經目的事業主管機關同意變更建物或設施之配置。

十一、申請案件除本要點規定外，並應符合花蓮縣都市計畫保護區及農業區土地使用審查要項表(如附表二)之規定。

十二、經核准土地使用之各項設施，應於一年內向建築主管機關申請或變更建築執照。

    申請人因故未能於前項期限內辦理者，應敘明理由，於期限屆至前項原核准機關申請  展延一次，並不得逾一年。

    未依規定申請展延或已逾展延期限仍未辦理者，其土地使用之核准即失去效力。

    尚未辦理申請或變更建築執照因都市計畫變更者，應依變更後都市計畫案公告實施內容為之。

花蓮縣都市計畫保護區及農業區土地使用審查要項表修正表
	分區
	使用項目
	修正規定

	保

護

區
	一、國防所需之各種設施及警衛、保安、保防、消防設施
	一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。

二、檢具目的事業主管機關同意文件。

	
	二、臨時性遊憩及露營所需之設施
	一、供臨時性遊憩及露營設施使用經觀光主管單位核准設置後，面積（以下簡稱使用總面積）合計不得超過申請基地總面積之百分之二十。建築基地面積不得超過使用總面積之百分之五，且地面不透水性舖面面積（含建築面積）不得超過使用總面積之百分之三十，臨時性之建築物面積不得超過一百平方公尺，建築物高度不得超過七公尺。

二、申請基地內供飲用之水，應符合飲用水水質標準並設置污水處理設施，其排放系統應接通至經主管機關認可之排水幹線、河川或公共水域，如經排放於飲用水取水口一定距離者，應經環保主管機關同意。但環保主管機關認為使用性質及規模無須設置前項設施者，不在此限。
三、如位於飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離以內者，應依飲用水管理條例規定辦理。

四、依本要點申請使用之臨時性遊憩及露營設施不得設「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」中所訂之機械遊樂設施。

五、申請基地面積得不受本審查要點第七點規定之限制。但最大面積仍不得超過一公頃。

六、申請人應具結將來如因妨礙都市計畫、公共安全或因公益上之需要，需拆除或停止、限制使用時，不得提出異議，其設施物並不得要求補償。另嗣後該等臨時性設施物如擬移轉他人經營時，需報經該管縣市政府核准。

	
	三、公用事業設施
(一)加油站、加氣站
	一、應依加油（氣）站設置管理規則等相關規辦理。

二、經核准設置之加油(氣)站其建蔽率總量不得大於百分之四十。

三、申請基地外緣與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園及社會福利事業設施之距離應在一百公尺以上。

四、設置規模依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理，得不受本要點第七點規定面積之限制。

	
	(二)變電所、鐵塔、連接站及其他電力事業相關設施

(三)抽水站

(四)電信相關設施
(五)自來水供應相關必要設施

(六)煤氣、天然氣加整壓站
(七)廢（污）水處理設施

(八)環境檢驗測定相關設施
(九)有、無線電視及廣播相關設施

(十)其他
	一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路（線）鐵塔（桿）及連接站、管路、電信等相關設施除外。

二、不得影響附近地區農業生產環境。

三、不得影響水土保持。
四、本款第(二)、(四)、(六)、(九)款經軍事主管機關認定不影響附近地區原有軍事設施之使用（如微波台、歸航台、雷達通訊設備等）。

五、煤氣、天然氣加整壓站應由縣市政府會同各該相關目的事業主管機關單位勘定後設置。

六、除抽水站、自來水供應相關必要設施、環境檢驗測定相關設施外，申請基地應距離住宅區、學校用地、醫院、幼兒園及社會福利事業設施一百公尺以上。

七、由本府會同各該目的相關事業主管機關單位認定之，並視實際需要參酌有關規定訂定應具備條件及規定事項。

八、設置規模依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理，得不受本要點第六點規定面積之限制。

	
	四、社會福利事業所必需之設施
	一、申請基地應面臨八公尺以上之道路並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為八公尺以上。但總樓地板面積未達八百平方公尺，其道路寬度得為六公尺以上並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為六公尺以上。

二、基地臨接道路之面寬（或最小基地寬度）不得小於八公尺。

三、申請基地邊緣與加油站危險物品儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。

四、建築物高度不得超過三層樓（或十點五公尺）。

五、檢具目的事業主管機關同意文件。

	
	五、採礦之必要附屬設施：電力設備、輸送設備及交通運輸設施
	一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。

二、不得影響水土保持。

三、採礦之必要附屬設施應由本府會同各該目的相關事業主管機關單位會勘、符合相關法令規定，始得准予設置。

	
	六、土石方資源堆置處理
	一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。

二、申請基地外緣與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園(托兒所)及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。

三、不得位於水源水質水量保護區。

四、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫區範圍內。

五、不得影響水土保持。

六、七、申請基地五百公尺範圍內不得設置同一設施。

	
	七、廢棄物資源回收、貯存場及其附屬設施。
	一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。但在不影響出入交通情況下，得面臨六公尺以上之道路。

二、申請基地外緣與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園(托兒所)及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。但廢棄物資源回收、貯存場經本縣環境保護局審查同意者，距離上開設施得在一百公尺以上。

三、不得位於水源水質水量保護區。

四、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫區範圍內。

五、不得影響水土保持。

六、申請基地五百公尺範圍內不得設置同一設施。

	
	八、水質淨化處理設施及其附屬設施
	依該目的相關事業主管機關核准事業計畫辦理，其設置規模得不受本要點第七點規定面積之限制。

	
	九、造林及水土保持設施
	依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理。

	
	十、為保護區內地形、地物所為之工程
	依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理。

	
	十一、汽車運輸業所需之停車場、客、貨運站及其必需之附屬設施
	一、汽車運輸業所使用之客貨車其停車場（站）及其附屬設施應面臨道路寬度依下列分類留設，並自面臨道路境界線退縮達十二公尺以上（含面臨道路寬度）
（一）提供小客（貨）車使用者，應面臨六公尺以上道路並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為六公尺以上。
（二）提供大客（貨）車使用者應面臨八公尺以上道路並連結至十二公尺以上道路，其連結道路之寬度應為八公尺以上。
（三）提供連結車使用者，應面臨十公尺以上道路並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為十公尺以上。
（四）客（貨）站使用者，應面臨十二公尺以上道路。

二、申請設施之出入口邊緣與道路交岔分叉路口、圓環、平交道、消防隊、公共消防栓、公共汽車、公路客車設站處及加油站應有十公尺以上之距離；距學校、戲院門前兩側應有三十公尺以上之距離及其附近之道路，不能順利通行車輛者。

三、建築物高度不得超過三層樓（或十點五公尺），基地周圍未臨接道路部分應留設三公尺隔離綠帶。

四、檢具目的事業主管機關同意文件。

五、其設置面積以一點五公頃為上限。

	
	十二、危險物品及高壓氣體儲藏、分裝等
	一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。

二、與都市計畫住宅區及公務機關名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園、社會福利事業設施等至少應有一百公尺以上之距離。

三、基地周圍（通路除外）須設置高度二公尺以上實體防火隔離，並須設置適當之消音、防震及安全設施四、須設置氣體洩漏之防止及警報設施。
五、檢具目的事業主管機關同意文件。

六、基地臨接建築線部分應退縮六公尺以上建築，並予以植栽綠化。

七、有關設施及其安全距離應符合「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」之規定，其設計、施工並應依營建、勞工安全衛生、消防及其他法規之相關規定辦理。

	
	十三、休閒農業設施、農村再生相關公共設施、自然保育設施、綠能設施
	依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理，其設置規模得不受本要點第六點規定面積之限制。

	農業區
	一、公用事業設施
（一）加油(氣）站(含汽車定期檢驗設施)
	一、不得影響附近地區農業生產環境。
二、檢具目的事業主管機關同意文件。

三、應依加油（氣）站設置管理規則等相關規辦理。

四、經核准設置之加油(氣)站其建蔽率總量不得大於百分之四十。

五、申請基地外緣與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園及社會福利事業設施之距離應在一百公尺以上，但原有合法加油站、加氣站及擴充的附屬之汽車定期檢驗設施不在此限。。

六、設置規模依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理，得不受本要點第六點規定面積之限制。

	
	（二）變電所、鐵塔、連接站及其他電力事業相關設施
（三）抽水站
（四）電信相關設施
（五）自來水供應相關必要設施
（六）煤氣、天然氣加整壓站
（七）廢（污）水處理設施
（八）環境檢驗測定相關設施
（九）有、無線電視及廣播相關設施
（十）其他
	一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路（線）鐵塔（桿）及連接站、管路、電信等相關設施除外。

二、不得影響附近地區農業生產環境。

三、不得影響水土保持。
四、本項第(二)、(四)、(六)、(九)項經軍事主管機關認定不影響附近地區原有軍事設施之使用（如微波台、歸航台、雷達通訊設備等）。

五、煤氣、天然氣加整壓站應由縣市政府會同各該相關目的事業主管機關單位勘定後設置。

六、除抽水站、自來水供應相關必要設施、環境檢驗測定相關設施外，申請基地應距離住宅區、學校用地、醫院、幼兒園及社會福利事業設施一百公尺以上。

七、由本府會同各該目的相關事業主管機關單位認定之，並視實際需要參酌有關規定訂定應具備條件及規定事項。

八、設置規模依各該目的相關事業主管機關單位核准事業計畫辦理，得不受本要點第七點規定面積之限制。

	
	二、土石方資源堆置處理
	一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。

二、申請基地外緣與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園(托兒所)及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。

三、不得位於水源水質水量保護區。

四、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫區範圍內。

五、不得影響水土保持。

六、應經地方土石方主管機關審查同意。

七、申請基地五百公尺範圍內不得設置同一設施。

	
	三、廢棄物資源回收、貯存場。
	一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。但在不影響出入交通情況下，得面臨六公尺以上之道路。

二、申請基地外緣與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園(托兒所)及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上，但廢棄物資源回收、貯存場在不影響生活環境衛生品質情況下，距離上開設施得在一百公尺以上。

三、不得位於水源水質水量保護區。

四、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫區範圍內。

五、不得影響水土保持。

六、應經地方環保主管單位審查同意。

七、申請基地五百公尺範圍內不得設置同一設施。

	
	四、汽車運輸業停車場(站)、客(貨)運站與其附屬設施、汽車駕駛訓練場
	一、汽車運輸業所使用之客貨車其停車場（站）及其附屬設施應面臨道路寬度依下列分類留設，並自面臨道路境界線退縮達十二公尺以上（含面臨道路寬度）
（一）提供小客（貨）車使用者，應面臨六公尺以上道路並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為六公尺以上。
（二）提供大客（貨）車使用者應面臨八公尺以上道路並連結至十二公尺以上道路，其連結道路之寬度應為八公尺以上。
（三）提供連結車使用者，應面臨十公尺以上道路並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為十公尺以上。
（四）客（貨）站使用者，應面臨十二公尺以上道路。

二、申請設施之出入口邊緣與道路交岔分叉路口、圓環、平交道、消防隊、公共消防栓、公共汽車、公路客車設站處及加油站應有十公尺以上之距離；距學校、戲院門前兩側應有三十公尺以上之距離及其附近之道路，不能順利通行車輛者。

三、建築物高度不得超過三層樓（或十點五公尺），基地周圍未臨接道路部分應留設三公尺隔離綠帶。

四、不得影響水土保持。

五、其設置面積以一點五公頃為上限。

	
	五、社會福利事業設施、幼兒園、兒童課後照顧服務中心
	一、申請基地應面臨八公尺以上之道路並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為八公尺以上。但總樓地板面積未達八百平方公尺，其道路寬度得為六公尺以上並連結至十二公尺以上道路，該連結道路之寬度應為六公尺以上。

二、基地臨接道路之面寬（或最小基地寬度）不得小於八公尺。

三、申請基地邊緣與加油站危險物品儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。

四、建築物高度不得超過三層樓（或十點五公尺）。

五、不得影響水土保持。




































































